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The holder strap can be secured with a snap on either side of the 
vehicle holder, then attached with VelcroTM on the opposite side. 
The velcro allows you to quickly release the CK3 with IP30. 

Releasing the CK3 with IP30 from the Vehicle Holder

Velcro

Intermec Vehicle Dock Mounting Kit
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CK3 IP30 车载固定架说明
CK3 IP30 车载固定架可提供安全的位置，安稳地连接 CK3 移
动计算机与 IP30 手持式 RFID 阅读器。固定架还进一步提供
防震保护。

要安装和使用 CK3 IP30 车载固定架，需要 Intermec 车载底
座安装组件 (P/N 805-611-001)。

将 CK3 与 IP30 安放在车载固定架中
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可以使用车载固定架两旁的搭钩固定固定架带，然后将 
VelcroTM 连接在另一端。通过维可牢，可以使 CK3 与 IP30 
快速分离。

将 CK3 与 IP30 从车载固定架分离

Velcro
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CK3 IP30 車載固定架說明
CK3 IP30 車載固定架可提供安全的位置，安穩地連結 CK3 行
動電腦與 IP30 手持式 RFID 讀卡機。該固定架同時也提供車輛
防震保護功能。

要安裝幷使用 CK3 IP30 車載固定架，您需要 Intermec 車用基
座固定架 (P/N 805-611-001)。

將 CK3 與 IP30 安放在車載固定架中
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可以使用車載固定架兩旁的按扣固定架帶，然後可將 
VelcroTM 連接在另一端。魔鬼沾可讓您快速分離 CK3 與 
IP30。

將 CK3 與 IP30 從車載固定架分離

Velcro
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Instructions pour le support de véhicule du 
CK3 IP30

Le support de véhicule du CK3 IP30 vous fournit un endroit sûr 
où placer l’ordinateur nomade CK3 connecté au lecteur d’IDRF à 
main IP30 dans votre véhicule. Le support procure aussi une 
protection additionnelle contre les chocs et les vibrations de 
votre véhicule.

Pour installer et utiliser le support de véhicule du CK3 IP30, vous 
avez besoin de l’ensemble d’installation de socle de véhicule 
(N/P 805-611-001).

Installation d’un CK3 avec IP30 dans le support de véhicule

Bouton-pression

Courroie de support

CK3 avec IP30
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La courroie du support peut être fixée à l’aide d’un bouton-
pression d’un côté ou de l’autre du support de véhicule, puis fixé 
à l’aide VelcroTM du côté opposé. Le velcro vous permet de 
rapidement détacher le CK3 avec IP30. 

Détacher le CK3 avec IP30 du support de véhicule

Velcro

Ensemble de fixation du socle 
de véhicule Intermec
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Anleitung für die CK3 IP30-
Fahrzeughalterung

Mit der Fahrzeughalterung CK3 IP30 können Sie Ihren mit dem 
tragbaren RFID-Lesegerät IP30 verbundenen Mobilcomputer 
CK3  in Ihrem Fahrzeug sichern. Diese Halterung schützt den 
Computer zudem vor vom Fahrzeug übertragenen Schlägen und 
Vibrationen.

Für Installation und Gebrauch der Fahrzeughalterung CK3 IP30 
benötigen Sie das Intermec-Fahrzeugdock-Montagekit 
(Bestell-Nr. 805-611-001).

Befestigen eines CK3 mit IP30 in der Fahrzeughalterung

Schnappverschluss

Haltegurt

CK3 mit IP30
11



Der Haltegurt kann durch Einschnappen auf einer Seite der 
Fahrzeughalterung gesichert und dann mit VelcroTM auf der 
anderen Seite befestigt werden. Die Klettverschlusslösung 
ermöglicht ein schnelles Loslösen des CK3 mit IP30 aus der 
Halterung. 

Loslösen des CK3 mit IP30 aus der Fahrzeughalterung

Velcro

Intermec Fahrzeug-Andockstation-
Montagesatz
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CK3 IP30 自動車ホルダーの取り扱い方
CK3 IP30 自動車ホルダーは自動車内の IP30 携帯 RFID リー

ダーと接続した CK3 モバイル コンピュータを固定する場所を

提供します。ホルダーはそれ以外に自動車からの衝撃や振動に

対して保護を提供します。

CK3 IP30 自動車ホルダーの装着と使用には、インターメッ
ク自動車ドックマウンティングキット（P/N 805-611-001）
が必要となります。

自動車ホルダーへ IP30 に取り付けた CK3 の固定。
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ホルダー ストラップは自動車ホルダーの片側のどちらでもス

ナップで留められます。それから反対側のベルクロで留めま

す。™ベルクロにより CK3 を速やかに IP30 から取り外せます。 

自動車ホルダーからの IP30 と CK3 の取り外し

IP30 に取り付けた CK3

Velcro
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CK3 IP30 차량용 홀더 안내서
CK3 IP30 차량용 홀더는 귀하의 차량 내 휴대용 IP30 RFID 
리더에 연결된 CK3 모바일 컴퓨터를 고정시켜 드립니다 .   
이 홀더에는 또한 차량의 충격과 떨림으로부터 컴퓨터를 보
호하는 추가기능이 있습니다 .

CK3 IP30 차량용 홀더를 설치해서 사용하시려면 , Intermec 
차량용 도크 장착용 키트 (P/N 805-611-001) 가 필요합니
다 . 

CK3 와 IP30 를 차량용 홀더에 장착하기
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홀더 스트랩은 차량용 홀더의 양쪽에 달린 조임쇠로 고정시
킬 수 있으며 그 다음 반대편의 VelcroTM 으로 접착시킬 수 
있습니다 . 이 벨크로로 CK3 와 IP30 을 신속하게 풀 수 있습
니다 . 

차량용 홀더에서 CK3 와 IP30 을 분리하기

Velcro
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